
序号 平面图区域 原图 品名/型号 尺寸 数量 单位 原材质 备注

1 前台 W5000*D2000*H1050mm 1 组
1、E0级烤漆工艺，仅前台主体部分（W5000*D800),其他柜体为E0级三聚氰胺饰面板材质，具体待深化设计。
2、前台正面造型有弧度，饱满，错落有致，外观造型处含灯带。
3、前台内有柜体，另外需要包含两个活动柜，前台内支架需要用30*50热镀锌方管壁厚1.5mm内支撑防止变形。

2 背景墙 W21400*D300*H4140mm 1 组

1、全部采用纯实木橡胶木，直拼工艺不可指接，表面采用水性漆。
2、浮雕设计，正面墙的底板厚度不小于10mm，整面墙含文字不少于230字（具体待后续深化）,每个字体单独浮雕于木板上
。用于雕刻浮雕字的木板尺寸为400*400mm直拼工艺不可指接，厚度分为20、40、60mm三个不同的规格，以实现浮雕墙的凹
凸造型工艺，浮雕板采用活动可更换结构固定在底板之上，文字内容方便使用单位在不适用任何工具的情况下手动更换。
3、浮雕墙“行知”两字为活动空格设计，内含LED灯带。采用恒流式驱动电源，电源置放于顶部封板内，方便检修。
4、整体造型错落有致，凹凸深度不同。旁边有两个门需要做浮雕墙字体，起到隐藏门效果。

3 雨伞架 W1340*D305*H1520mmmm 2 组

原材料：
 1、304不锈钢板 2、塑粉：符合HG/T《热固性粉末涂料》3､  架体焊接：采用二氧化碳保护焊焊接；确保焊接强度和焊点
平整光滑。喷涂前采取酸洗、磷化、干燥工艺处理。

4 办公椅 W635*D500*H930mm 2 张

1、 塑料注塑成型椅背、扶手、椅座
2、 3D升降扶手配聚氨酯（PU）扶手面
3、 聚氨酯（PU）定型座棉
4、上下调节腰靠 及 前后调节椅座
5、四档锁定同步倾仰机关（26°）
6、 韩国三弘4级汽压升降调节
7、350塑料五星脚及60防刮地面脚轮

5 前台对联 W500*D30*H4140mm 2 个
1、整体采用纯实木橡胶木，直拼工艺不可指接,厚度不小于30mm，尺寸不小于W500*D30*H4000mm，字体阴刻于木板内。
2、对联木板要求可更换的固定方式
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序号 平面图区域 图片 品名/型号 尺寸 数量 单位 材质 备注

1 卡座沙发 W2900*D600*H400mm 1 张
内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成；海绵：靠背及座垫为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；承重
弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；沙发脚为钢制一体化剪刀脚形状，壁厚1.2mm，
美观时尚。

2 茶几 L1255*W855*H450mm 1 张
E0级中密度纤维板基材
产品台面均采用喷粉板或同档次木皮油漆工艺，产品高度落差均匀，大小依次递减，四角为钢架脚材质。

3 休闲单椅 W1000*D660*740mm 1 张 实木框架，采用40密度海绵，外表扪网格状弹力布工艺，沙发脚为实心钢架脚。

4 坐墩
W700*D600*H450mm

1 张
实木框架，采用40密度海绵，外表扪网格状弹力布工艺，沙发脚为实心钢架脚。

5 组合沙发

W1690*D800*H650（坐高
400mm）*1
W1130*D830*H650（坐高
400mm）*1

1 组 沙发采用优质实木框架，采用密度40kg/m³海绵。内部不得使用废旧衬垫物；沙发座面与上面圆柱为独立结构，采用连接杆组合，
沙发角为钢制25mm直径圆管，壁厚不低于1.2mm。

6 小茶几 W400*D300*550mm 2 个
E0级中密度纤维板基材
钢制6mm底板,菱形倒角；25mm圆管中柱,16厘喷粉板或同档次木皮油漆工艺，台面板下斜边工艺

7 条桌 W2400*D500*H1050mm 7 张 一桌配3椅

8 条桌 W1600*D500*H1050mm 1 张 一桌配2椅

9 实木椅 W460*D490*H820mm 23 张
坐板及椅架均采用榉木；腿部内圈钢架选用12mm实心钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷。

10 双人沙发 W1560*D840*H720mm 4 张 沙发采用优质实木框架，采用密度45kg/m³海绵。内部不得使用废旧衬垫物；脚架采用直径32mm，壁厚2.0mm钢管，表面黑色磨砂哑
光处理，外扪优质科技布。

11 茶几 L1255*W855*H450mm 4 张
E0级中密度纤维板基材
产品台面均采用喷粉板或同档次木皮油漆工艺，产品高度落差均匀，大小依次递减，四角为钢架脚材质。

12 圆墩 Ø695*H400mm 4 个

13 圆墩 Ø440*H440mm 4 个

14 单人沙发 W960*D840*H720mm 2 张
沙发采用优质实木框架，采用密度45kg/m³海绵。内部不得使用废旧衬垫物；脚架采用直径32mm，壁厚2.0mm钢管，表面黑色磨砂哑
光处理

15 茶几 Ø1000*H385mm 2 个
采用优质钢化玻璃，厚度10mm；底座为白蜡木材质，蝴蝶翅膀形状。

16 圆墩 Ø440*H440mm 2 个
优质国产科技布面料，内部材质进口新西兰松木，采用45密度高弹切割海绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵，外观做双车线设计。

17 报刊架 W1470*D590*H1100mm 4 个
E0级中密度纤维板基材
优质喷粉板或同档次木皮油漆工艺，颜色选择丰富，耐刮、防潮、时尚。配报刊架，铝合金材质，壁厚0.75mm，13mm超大夹口。

18 双面期刊架 W1900*D750*H1200 4 个

E0级中密度纤维板基材
1、柜体内部采用优质冷轧钢板，裸板厚度0.7mm，门板采用透明亚克力，门板内部可放当期书刊，柜体内部放过期书刊。外封喷粉
板或同档次木皮油漆板装饰。
2、产品分3层，每层8格放期刊。

19 单面书架 W9200*D450*H3200mm 1 组

1、全部采用夹板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，书架内藏可收纳桌板，座板下方做储物柜，扣除包柱后，6米长书架分7层，9列。造型内含LED灯带
。采用恒流式驱动电源，电源置放于顶部封板内，方便检修。
3、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

20 休闲桌 Ø 600H450mm 2 张
E0级中密度纤维板基材
产品台面均采用喷粉板或同档次木皮油漆工艺，钢架直径38mm，实心钢制四星脚。

21 休闲沙发 W730*D750*H880mm 4 张
沙发采用优质科技布，内部实心铁架支撑，采用高密度海绵填充；脚架采用厚度8mm实心钢板，表面黑色磨砂哑光处理，配有升降
气杆，通过SGS检测标准。

22 W900*D450*H2000mm 77 节

1、书架采用优质冷轧钢板，
2、其中一侧含亚克力标识牌，标识牌尺寸不小于W180*L300*D5mm，采用可拆卸方式固定于木板上。
3、每节书架分3层，双柱书架。厚度1.5mm，
4、搁板、挂板、挡板要求1.0mm厚：优质冷轧钢板全自动滚压成形，增强钢板强度，文件放置上面防置滑动，均匀承重标准为120
公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，防止存取文件刮手。厚度为≧
25mm，结构合理，使用方便， 工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性 足。满负载 24 小时后挠曲度≤2mm，
卸载后自动恢复。
5、每块隔板底部均有U型横梁，提高承载能力。
6、每层书架包含1个书立。
7、护板、顶板、底板外观采用转印木纹工艺。

   W900*D450*H1200mm 13

1、书架采用优质冷轧钢板，
2、其中一侧含亚克力标识牌，标识牌尺寸不小于W180*L300*D5mm，采用可拆卸方式固定于木板上。
3、每节书架分3层，双柱书架。厚度1.5mm，
4、搁板、挂板、挡板要求1.0mm厚：优质冷轧钢板全自动滚压成形，增强钢板强度，文件放置上面防置滑动，均匀承重标准为120
公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，防止存取文件刮手。厚度为≧
25mm，结构合理，使用方便， 工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性 足。满负载 24 小时后挠曲度≤2mm，
卸载后自动恢复。
5、每块隔板底部均有U型横梁，提高承载能力。
6、每层书架包含1个书立。护板、顶板、底板外观采用转印木纹工艺。

24 小方凳 W500*D500*H430mm 18 个 1、采用优质科技布，座板为18mm厚多层板，不锈钢脚，壁厚1.5mm。

25 条桌 W1200*D500*H850mm 1 张 一桌配1椅

26 条桌 W1300*D500*H850mm 1 张 一桌配2椅

27 条桌 W2400*D500*H850mm 5 张 一桌配3椅

28 阅览椅 W430*D530*H900mm 18 张

1、采用优质纯橡胶木，座板直拼工艺，水性漆。
2、卯榫结构，座面板厚度不低于20mm，椅背背部雕刻学校logo。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

29 单面书架 W6100*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，9列。造型如图。
3、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

30 单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，9列。造型如图。
3、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

31 单面书架 W10400*D600*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，扣除包柱后书架分7层，14列。
3、书架上包含造型数字门板，中间镂空数字造型，镂空处做灯带，造型如图。
4、书架中含一扇木门，门上开钢化玻璃透视窗。
5、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

32 新书展示架 W（2900+3000）*D800*H1200mm 2 组
采用纯实木橡胶木直拼工艺不可指接，表面采用环保水性漆。
产品下部分两层，层板、立板厚度35mm厚；装饰钢板厚度不低于2.0mm，外观处理无毛刺，款式造型依照图片深化，不可改变图片
造型。

33 圆桌 φ450*H600mm 2 张 台面：采用厚度为12mm的岩板材质。
不锈钢镀金立柱，人造大理石面厚度12mm，表面处理光滑、圆润；底座为实心黑砂脚架，厚度3.8mm。

34 休闲沙发 W700*D710*H420/820mm 4 张 采用优质超纤皮，内部填充40密度海绵，脚为白蜡木实木脚

35 W2400*D1000*H750mm 11 张

36 W1600*D1000*H750mm 11 张

37 阅览椅 W430*D530*H900mm 120 张

1、采用优质纯橡胶木，座板直拼工艺，水性漆。
2、卯榫结构，座面板厚度不低于20mm，椅背背部雕刻学校logo。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

新增左右下角研讨
室椅子10张

38 休闲桌 Ø 600H450mm 2 张
中密度纤维板
（1)木制件表面涂层附着力2级合格、耐干热和耐湿热2级合格，（2)平整度≤0.04。
产品台面均采用喷粉板或同档次木皮油漆工艺，钢架直径38mm，实心钢制四星脚。

39 休闲沙发 W730*D750*H880mm 4 张 沙发采用优质科技布，内部实心铁架支撑，采用高密度海绵填充；脚架采用厚度8mm实心钢板，表面黑色磨砂哑光处理，配有升降
气杆。

40 单面书架 W6400*D450*H3200mm 1 组

采用夹板木皮工艺，多层板，白乳胶
1、全部采用夹板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，书架内藏可收纳桌板，座板下方做储物柜，扣除包柱后，6米长书架分7层，9列。造型内含LED灯带
。采用恒流式驱动电源，电源置放于顶部封板内，方便检修。
3、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

41 单面书架 W10400*D600*H3200mm 1 组

1、全部采用E1级夹板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，扣除包柱后书架分7层，15列。
3、书架上包含造型，数字门板，中间镂空数字造型，镂空处做灯带，造型内含LED灯带。采用恒流式驱动电源，电源置放于顶部封
板内，方便检修。
4、书架中含一扇橡胶木门，木门采用橡胶木直拼工艺，门上开钢化玻璃透视窗。
5、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

42 格栅检索墙 W6400*D700*H3200mm 1 组

原材料：
1、采用纯实木橡胶木指接板；2、白乳胶3、水性面漆4、水性底漆5、三合一连接件
成品：
1、每根橡胶木尺寸不低于100*60*3200mm，整面墙使用立柱数量不低于42根。
2、台面为橡胶木直拼工艺，厚度50mm,尺寸为W3500*D500*50mm，造型如图。

43 实木椅 W460*D490*H820mm 2 张 坐板及椅架均采用榉木；腿部内圈钢架选用12mm实心钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷。

44 休闲椅 W530*D610*H830mm 3 张

原材料
1、材质：铝管
2、脚管：50x25x25x25*1.45方锥
3、扶手管：50x25x25x25*1.45方锥
4、穿布管：38*28*1.4
5、面料：4*3特斯林网布
6、表面处理：手工抹色

45 茶几 Ø500*H450mm 1 张

原材料：
材质：铝管桌面管20*10*1.2
锥脚管Ø32*1.5，Ø5.0mm仿木纹彩釉玻璃/铝板作色
表面仿木纹手工抹色

46 枯山水 W3450*D700 1 组
原材料：
材质：外框和底盒材质为304炭黑色拉丝不锈钢，厚度0.8mm，底铺一层黑曜石和白碎石颗粒，颗粒大小均匀，洁净。如图包含有防
真树、植物、假山，铁笼、仿真苔藓的装饰物品，最终实现效果如图。内含灯带及防水电源、防水LED灯。

书架

阅览桌（带
灯）

1、全部采用E1级夹板贴木皮工艺，水性漆，台面板与空格层板厚度25mm，立板18mm。
2、台面下方做空格，层高120mm。台面板长于下方层板50mm。
3、台面板至窗台做走线盒，每位均配五孔+USB插座，插座位置如图，款式如图深化。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

优质国产科技布面料，内部材质进口新西兰松木，采用45密度高弹切割海绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵，外观做双车线设计。

1、全部采用E1级夹板贴木皮工艺，水性漆，台面板与空格层板厚度25mm，立板18mm。
2、台面下方做空格，层高120mm。台面板长于下方层板50mm。
3、台面板至窗台做走线盒，每位均配五孔+USB插座，插座位置如图，款式如图深化。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

1、整桌采用纯实木橡胶木，直拼工艺不可指接，水性漆。
2、台面板厚度不低于25mm，桌腿不低于80*40mm，，桌腿隐藏走线。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。
4、其中W2400*D1000*H750mm阅览桌含3盏台灯，W1600*D1000*H750mm阅览桌含2盏台灯。
5、含2个五孔插座、1个USB-A、1个Type-C，公牛品牌滑盖插座。
（以上规格与参数必须严格执行，以保证所采购产品符合现场环境与要求）
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序号 平面图区域 图片 品名/型号 尺寸 数量 单位 材质 备注

1 书架 W900*D450*H2000mm 165 节

1、书架采用优质冷轧钢板，
2、其中一侧含亚克力标识牌，标识牌尺寸不小于W180*L300*D5mm，采用可拆卸方式固定于木板上。
3、每节书架分3层，双柱书架。厚度1.5mm，
4、搁板、挂板、挡板要求1.0mm厚：优质冷轧钢板全自动滚压成形，增强钢板强度，文件放置上面防置滑动，均匀承重标准
为120公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，防止存取文件刮手

。厚度为≧25mm，结构合理，使用方便， 工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性 足。满负载 24 小时
后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。
5、每块隔板底部均有U型横梁，提高承载能力。
6、每层书架包含1个书立。护板、顶板、底板外观采用转印木纹工艺。

W900*D450*H1200mm 43 节

1、书架采用优质冷轧钢板，
2、其中一侧含亚克力标识牌，标识牌尺寸不小于W180*L300*D5mm，采用可拆卸方式固定于木板上。

3、每节书架分3层，双柱书架。厚度1.5mm，
4、搁板、挂板、挡板要求1.0mm厚：优质冷轧钢板全自动滚压成形，增强钢板强度，文件放置上面防置滑动，均匀承重标准
为120公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，防止存取文件刮手
。厚度为≧25mm，结构合理，使用方便， 工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性 足。满负载 24 小时
后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。

5、每块隔板底部均有U型横梁，提高承载能力。
6、每层书架包含1个书立。护板、顶板、底板外观采用转印木纹工艺。

2 双面期刊架 W1900*D750*H1200 1 个

中密度纤维板
1、柜体内部采用优质冷轧钢板，裸板厚度0.7mm，门板采用透明亚克力，门板内部可放当期书刊，柜体内部放过期书刊。外
封喷粉板或同档次木皮油漆板装饰。

2、产品分3层，每层8格放期刊。（规格与参数不可改变，以保证所采购产品符合现场环境与要求）

3 小方凳 W500*D500*H430mm 58 张

4 小方凳 W750*D500*H430mm 1 张

5
阅览桌（带

灯）
W1600*D1000*H750MM 6 张

6
阅览桌（带

灯）
W2400*D1000*H750MM 7 张

7 利旧桌台灯 直径280mm*H450mm 13 个
橡胶木灯座，布艺灯罩，支持多级调光。

8 阅览椅 W420*D520*H790mm 60 张

采用纯实木橡胶木直拼板不可指接，表面采用水性漆。
1、整体采用纯实木橡胶木，直拼工艺
2、座包采用全新40密度棉，扪布工艺，卯榫工艺。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

9 条桌 W2400*D500*H850mm 14 张 一桌3椅

10 条桌 W1400*D500*H850mm 2 张 一桌2椅

11 条桌 W1300*D500*H850mm 1 张 一桌1椅

12 条桌 W1600*D500*H850mm 1 张 一桌2椅

13 椅子 根据利旧实物尺寸为准 27 张

、采用纯实木橡胶木直拼板、白乳胶和水性面漆底漆

1、整体采用纯实木橡胶木，软包座板厚度18mm多层板
2、座包采用全新40密度棉，扪布工艺，卯榫工艺。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

14 单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

15 单面书架 W6100*D300*H3200mm 2 组

16 单面书架 W8000*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，扣除包柱长度，8米长书架分7层，13列。造型如图。

3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

17 格栅墙 W6300*D100*H3200mm 1 组
采用纯实木橡胶木，橡胶木实木块、白乳胶和水性面漆底漆，每根橡胶木尺寸不低于100*60*3200mm，整面墙使用立柱数量不
低于42根。

18 服务台  W4000*D900*H1050mm 1 组

产品用优质环保E0级中纤板油漆工艺。每位均配备多功能插座，
服务台两端为柜体。主色：采用耐刮性强哑光白辅色：采用暖

调桔野色。圆柱状实木支撑，稳定性好有美观封闭式收纳/电脑
主机储存、转角处做倒圆角设计，美观又贴心，大圆弧造型设计，更有温度

19 办公椅 W635*D500*H935mm 2 张

 

• 中背弓型班前/会议椅 • 塑料注塑成型椅背、扶手、椅座
• 3D升降扶手配聚氨酯（PU）扶手面 • 聚氨酯（PU）定型座棉（无座板工艺）
• 上下调节腰靠 及 前后调节椅座

• 黑色喷涂圆管弓型脚架

1 研讨桌 L878*W433*H750 6 张

采用纯实木橡胶木直拼板
1、钢架脚，壁厚不低于1.2mm。
2、台面为阅读桌同色橡胶木材质。

2 阅览椅 W420*D520*H790mm 6 张

1、整体采用纯实木橡胶木，直拼工艺

2、座包采用全新40密度棉，扪布工艺，卯榫工艺。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

1 长条桌 W2400*D500*H1050mm 3 张

1、全部采用E1级夹板贴木皮工艺，水性漆，台面板与空格层板厚度25mm，立板18mm。

2、台面下方做空格，层高120mm。台面板长于下方层板50mm。
3、台面板至窗台做走线盒，每位均配五孔+USB插座，插座位置如图，款式如图深化。

4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

一桌3椅

2 阅览椅 W460*D490*H820mm 9 张 坐板及背板均采多层曲木板；主体钢架选用14mm实心钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷。

3 沙发 W1820*D730*H690mm 4 张

1、面料:选用高级超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。
2、实木板框架:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。

3、海绵:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，靠背
密度≧27kg/m3，座垫密度≧36kg/m3，回弹性≧35%，拉伸强度95kpa,撕裂强度达3.3N/cm，断裂伸长率达185％，压陷硬度

190N。
4、工艺：采用人体工学设计，坐感舒适！

4 茶几 W1200*D600*H420mm 4 个
采用中纤板喷粉工艺或同档次木皮油漆工艺，优质钢架脚。

5 休闲椅 常规 8 张

1、面料:选用高级超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。

2、实木板框架:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。
3、海绵:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，靠背
密度≧27kg/m3，座垫密度≧36kg/m3，回弹性≧35%，拉伸强度95kpa,撕裂强度达3.3N/cm，断裂伸长率达185％，压陷硬度
190N。
4、工艺：采用人体工学设计，坐感舒适！

6 阅览桌 W2400*D800*H1050mm 2 张
1、整体采用纯实木橡胶木，直拼工艺不可指接，水性漆。
2、台面板厚度不低于20mm。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

7 阅览椅 W460*D490*H820mm 12 张
坐板及背板均采多层曲木板；主体钢架选用14mm实心钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷。

8 单面书架 W10400*D600*H3200mm 2 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板25mm、立板18mm厚度，扣除包柱后书架分7层，15列
3.字母为烤漆工艺，字母为整体嵌入空格中，造型处做LED灯带,采用恒流式驱动电源，电源置放于顶部封板内，每一条电源

线需做编号标识对应空格，方便检修。造型如图。
4.书架中含一扇橡胶木门，橡胶木门采用直拼工艺不可指接，门上开钢化玻璃透视窗
5.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象

1 休闲椅 W530*D610*H830mm 6 张

原材料
1、材质：铝管
2、脚管：50x25x25x25*1.45方锥

3、扶手管：50x25x25x25*1.45方锥
4、穿布管：38*28*1.4
5、面料：4*3特斯林网布
6、表面处理：手工抹色

2 茶几 Ø500*H450mm 2 张

原材料：
材质：铝管桌面管20*10*1.2
锥脚管Ø32*1.5，Ø5.0mm仿木纹彩釉玻璃/铝板作色

表面仿木纹手工抹色

3 枯山水 W3450*D700 2 组
原材料：
材质：外框和底盒材质为304炭黑色拉丝不锈钢，厚度0.8mm，底铺一层黑曜石和白碎石颗粒，颗粒大小均匀，洁净。如图包
含有防真树、植物、假山，铁笼、仿真苔藓的装饰物品，最终实现效果如图。内含灯带及防水电源、防水LED灯。

1、采用优质科技布，座板为18mm厚多层板，不锈钢脚，壁厚1.5mm。

1、台面板采用纯实木橡胶木，直拼工艺不可指接，水性漆，桌腿为钢架结构（款式需按照利旧家具制造）
2、台面板厚度不低于60mm，桌腿为钢制40*60mm，颜色与利旧家具一致。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。
4、含2个五孔插座、1个USB-A、1个Type-C，公牛品牌滑盖插座。

5、其中W2400*D1000*H750mm阅览桌含3盏台灯，W1600*D1000*H750mm阅览桌含2盏台灯。

1、全部采用E1级夹板贴木皮工艺，水性漆，台面板与空格层板厚度25mm，立板18mm。

2、台面下方做空格，层高120mm。台面板长于下方层板50mm。
3、台面板至窗台做走线盒，每位均配五孔+USB插座，插座位置如图，款式如图深化。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。

2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，9列。造型如图。
3、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。
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序号 平面图区域 图片 品名/型号 尺寸 数量 单位 材质 备注

1 沙发 L750*W680*H905mm 15 张
1、座背高密度、高回弹海绵，产品表面扪阻燃布工艺。
2、写字板、杯架为尼龙塑料材质，可转动写字板、带杯架。
3、钢制底座，配直径60mmPU静音轮。

2 演讲台 L600*W607*H1100mm 1 个

中密度纤维板
1、成品采用环保树脂喷粉板或同档次木皮油漆工艺，外斜边工艺。
2、底座为铝合金脚+钢制支撑，60mm直径静音活动轮，带脚刹功能。
3、含多功能插座（两个五孔插、网络口、电话口）。

3 单面书架 W6100*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

4 W900*D450*H2000mm 140 节

1、书架采用优质冷轧钢板，
2、其中一侧含亚克力标识牌，标识牌尺寸不小于W180*L300*D5mm，采用可拆卸方式固定于木板上。
3、每节书架分3层，双柱书架。厚度1.5mm，
4、搁板、挂板、挡板要求1.0mm厚：优质冷轧钢板全自动滚压成形，增强钢板强度，文件放置上面防置滑动，均匀承重标准
为120公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，防止存取文件刮手
。厚度为≧25mm，结构合理，使用方便， 工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性 足。满负载 24 小时
后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。
5、每块隔板底部均有U型横梁，提高承载能力。
6、每层书架包含1个书立。护板、顶板、底板外观采用转印木纹工艺。

5 W900*D450*H1200mm 43 节

1、书架采用优质冷轧钢板，
2、其中一侧含亚克力标识牌，标识牌尺寸不小于W180*L300*D5mm，采用可拆卸方式固定于木板上。
3、每节书架分3层，双柱书架。厚度1.5mm，
4、搁板、挂板、挡板要求1.0mm厚：优质冷轧钢板全自动滚压成形，增强钢板强度，文件放置上面防置滑动，均匀承重标准
为120公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，防止存取文件刮手
。厚度为≧25mm，结构合理，使用方便， 工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性 足。满负载 24 小时
后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。
5、每块隔板底部均有U型横梁，提高承载能力。
6、每层书架包含1个书立。护板、顶板、底板外观采用转印木纹工艺。

6 双面期刊架 W1900*D750*H1200 1 个

中密度纤维板。
1、柜体内部采用优质冷轧钢板，裸板厚度0.7mm，门板采用透明亚克力，门板内部可放当期书刊，柜体内部放过期书刊。外
封喷粉板或同档次木皮油漆板装饰。
2、产品分3层，每层8格放期刊。

7 小方凳 W500*D500*H430mm 49 张

8 小方凳 W750*D500*H430mm 1 张

9
阅览桌
（带灯）

W1600*D1000*H750MM 10 张

10
阅览桌
（带灯）

W2400*D1000*H750MM 7 张

11 阅览椅 W540*D500*H860mm 82 张

1、采用优质纯橡胶木，座板直拼工艺不可指接，水性漆。
2、卯榫结构，座面板厚度不低于20mm，椅背背部雕刻学校logo。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

12 条桌 W2400*D500*H850MM 9 张 一桌3椅

13 条桌 W1400*D500*H850MM 2 张 一桌2椅

14 椅子 W540*D500*H860mm 31 张

1、采用优质纯橡胶木，座板直拼工艺不可指接，水性漆。
2、卯榫结构，座面板厚度不低于20mm，椅背背部雕刻学校logo。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

15 单面书架 W10400*D600*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板25mm、立板18mm厚度， 10米长书架扣除包柱后书架分7层，15列；
3.10400mm长书架造型中含一扇橡胶木门，橡胶木门采用直拼工艺不可指接，门上开钢化玻璃透视窗，具体待后续深化设计
4.造型处做灯带，造型内含LED灯带。采用恒流式驱动电源，电源置放于顶部封板内，方便检修。
5.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象

16 实木椅 W460*D490*H820mm 2 张
坐板及椅架均采用榉木；；腿部内圈钢架选用12mm实心钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷。

17 格栅检索墙 W6400*D700*H3200mm 1 组
采用纯实木橡胶木指接板、白乳胶和水性面漆底漆
1、每根橡胶木尺寸不低于100*60*3200mm，整面墙使用立柱数量不低于42根。
2、台面为橡胶木直拼工艺不可指接，厚度50mm,尺寸为W3500*D500*50mm，造型如图。

18 茶几 φ600*H720mm 1 张
采用纯实木橡胶木直拼板、白乳胶和水性面漆底漆
整体采用橡胶木材质，台面采用橡胶木直拼工艺不可指接，台面厚度不低于20mm，

19 单面书架 W6100*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

20 单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

21 单面书架 W6100*D300*H3200mm 1 组

22 单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板25mm、立板18mm厚度，分7层，10列
3.造型处做灯带,造型内含LED灯带。采用恒流式驱动电源，电源置放于顶部封板内，方便检修。
4.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象

23 单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。
（以上规格与参数必须严格执行，以保证所采购产品符合现场环境与要求）

24 双面书架 W6400*D600*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板采用50mm厚、立板采用50mm厚度；扣除中间格栅分12列
3.造型如图
4.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象

25 单面书架 W10400*D600*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板25mm、立板18mm厚度， 10米长书架扣除包柱后书架分7层，15列；
3.10400mm长书架造型中含一扇橡胶木门，橡胶木门采用直拼工艺不可指接，门上开钢化玻璃透视窗，具体待后续深化设计
4.造型处做灯带，造型内含LED灯带。采用恒流式驱动电源，电源置放于顶部封板内，方便检修。
5.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象

26 W1500*D300*H3200mm 1 组

27 W2300*D300*H3200mm 1 组

28
沙发（三人

位）
W2150*D880*H735mm 2 张

29
沙发（单人

位）
W950*D880*H735mm 4 张

30 茶几 W1400*D710*H475mm 2 张
1、整体采用乌金木实木为基材，卯榫工艺，优质环保油漆。台面板采用中纤板贴木皮工艺。

31 茶几 W700*D700*H580mm 4 张
1、整体采用乌金木实木为基材，卯榫工艺，优质环保油漆。台面板采用中纤板贴木皮工艺。

32 长形展示柜 W1600*D800*H900mm 2 组

1、采用E0级中纤板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、玻璃罩内含4个射灯。
3、台架600mm高，玻璃罩300mm高。

33 阅览椅 W540*D500*H860mm 8 张

采用纯实木橡胶木直拼板、白乳胶和水性面漆底漆
1、采用优质纯橡胶木，座板直拼工艺不可指接，水性漆。
2、卯榫结构，座面板厚度不低于20mm，椅背背部雕刻学校logo。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

34 阅览桌 W3200*D1200*H750mm 1 张

采用纯实木橡胶木直拼板、白乳胶和水性面漆底漆
1、整桌采用纯实木橡胶木，直拼工艺不可指接，水性漆。
2、台面板厚度不低于25mm，桌腿不低于80*40mm，，桌腿隐藏走线。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。
4、含4个五孔插座、2个USB-A、2个Type-C，公牛品牌滑盖插座。

35 休闲沙发 W2750*D1500*H430mm 2 套
外扪科技布，内部用40密度海绵，不锈钢脚

36 小茶几 W400*D300*550mm 2 个
E0级中密度纤维板
钢制6mm底板,菱形倒角；25mm圆管中柱,16厘喷粉板或同档次木皮油漆工艺，下斜边工艺（规格与参数不可改变，以保证所采
购产品符合现场环境与要求）

37 休闲桌 Ø500*H450mm 2 张

原材料：
材质：铝管桌面管20*10*1.2
锥脚管Ø32*1.5，Ø5.0mm仿木纹彩釉玻璃/铝板作色
表面仿木纹手工抹色

38 休闲椅 W530*D610*H830mm 6 个

原材料
1、材质：铝管
2、脚管：50x25x25x25*1.45方锥
3、扶手管：50x25x25x25*1.45方锥
4、穿布管：38*28*1.4
5、面料：4*3特斯林网布
6、表面处理：手工抹色

39 枯山水 W3450*D700 2 组
原材料：
材质：外框和底盒材质为304炭黑色拉丝不锈钢，厚度0.8mm，底铺一层黑曜石和白碎石颗粒，颗粒大小均匀，洁净。如图包
含有防真树、植物、假山，铁笼、仿真苔藓的装饰物品，最终实现效果如图。内含灯带及防水电源、防水LED灯。

1、整体采用乌金木实木为基材，卯榫工艺，优质环保水性漆。沙发侧边采用12根乌金木立柱，坐垫及靠背采用高密度全新密
度棉，表面采用优质布艺。

书架

隔断

1、采用优质科技布，座板为18mm厚多层板，不锈钢脚，壁厚1.5mm。

1、整桌采用纯实木橡胶木，直拼工艺，水性漆。
2、台面板厚度不低于25mm，桌腿不低于80*40mm，，桌腿隐藏走线。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。
4、其中W2400*D1000*H750mm阅览桌含3盏台灯，W1600*D1000*H750mm阅览桌含2盏台灯。
5、含2个五孔插座、1个USB-A、1个Type-C，公牛品牌滑盖插座。

1、全部采用E1级夹板贴木皮工艺，水性漆，台面板与空格层板厚度25mm，立板18mm。
2、台面下方做空格，层高120mm。台面板长于下方层板50mm。
3、台面板至窗台做走线盒，每位均配五孔+USB插座，插座位置如图，款式如图深化。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、上方3个空格，中间一个抽屉，下方隔栏门，造型如图。
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序号 平面图区域 图片 品名/型号 尺寸 数量 单位 材质 备注

1 会议桌 W4800*D1400*H750mm 1 张 产品用优质环保E0级中纤板油漆工艺。配备3个多功能插座

2 会议椅
W700*D600*H1005-
1070mm

14 张

·优质进口头层牛皮饰面·18mm厚分体内外弯板
·40密度海绵·不锈钢扶手支架配皮面料扶手配
·豪华底盘带尾板顷4档仰锁定功能
·65#沉口7公分电镀汽杆
·∮350MM铝合金高脚
·φ65MM 电镀大PU轮

3 单面书架 W8500*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列，8米长书架分7层，13列，造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。
5、柱头露出部分默认包边（产品尺寸外）

 

4 加工桌 W2400*D1600*H750mm 1 张
桌架为铝制，Y字型铝脚，与横梁形成完整框架，结构牢固，美观大方；E0级油漆台面板，25mm厚。桌下有一个箱体作为固定
支撑作用。整个桌子承重要求高，不可晃动。

5 钢制文件柜 H1850*W900*D400mm 4 个 采用优质冷轧钢板，壁厚0.7mm，薄边工艺，内含3个活动层板，上部分为钢化玻璃，柜子需配同心锁。

6 钢制文件柜 W900*D400*H1090mm 11 个

7 钢制文件柜 W1200*D400*H1090mm 2

8 班台 L2200*W1900*H750mm 1 张

E0级中密度纤维板
1、产品台面、副柜均采用喷粉板或同档次木皮油漆工艺，配备主机通风件、AMP网络插座。
2、台面折弯拼色设计，两边50mm上斜边增加舒适度。

9 班椅
L690*W650*H1240*1320m
m

1 张

10 班前椅
L690*W650*H1010-
1100mm

2 张

11 沙发三人位 W2120*D810*H850mm 1 张

12 沙发单人位 W870*D810*H850mm 1 张

13 茶几 L1200*W600*H450mm 1 张

14 边几 L600*W600*H450mm 1 张

15 隔断柜 W1800*D400*H2200mm 1 个

E0级中密度纤维板
1、门板与背板均采用喷粉板或同档次木皮油漆工艺，柜体为三胺板材质，背板盖侧板，门板盖侧板，提高美观度
2、柜体下方750mm高为整层文件贵，内含衣柜，其余空格。
3、柜门钥匙与班台钥匙采用一把钥匙管理。

16 文件柜 W1200*D400*H1200mm 2 个
E0级中密度纤维板
门板为喷粉板或同档次木皮油漆工艺，柜体为E0级三胺板柜体。

17
馆务新增办

公位
W1400*D700*H760mm 1 张 E0级中纤板，贴木皮工艺。

18 三人沙发 W780*L1970*H785mm 1 张

19 单人沙发 W780*L880*H785mm 1 张

20 边几 W500*D500*H520mm 1 张 产品台面均采用中纤板喷粉或同档次木皮油漆工艺、实心铁脚，支撑杆壁厚1.2mm

21 茶几 W1200*D600*H420mm 1 个
中密度纤维板
·台面为喷粉板或同档次木皮油漆工艺·电镀架子钢质壁厚1.2mm

22
造型书架
（实木部
分）

W8200*D300*H3200mm
W6000*D300*H3200mm

1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，8米长书架扣除包柱后书架分7层，12列。
3、带动物造型，造型内含LED灯带。采用恒流式驱动电源，电源置放于顶部封板内，方便检修。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。
5、产品尺寸外部分柱头露出部分需要包边。
（以上规格与参数必须严格执行，以保证所采购产品符合现场环境与要求）

23 造型书架
W8600*D300*H3200mm
W7500*D300*H3200mm

1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，8米长书架扣除包柱后书架分7层，12列。
3、下方做600mm高柜体，门板用橡胶木直拼工艺不可指接，具体后续深化设计，造型如图。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

25 写字桌 W2100*D595*H650 3 个 1、台面板橡胶木，直拼工艺不可指接，台面板厚25mm、白乳胶和水性面漆底漆

26 实木凳 L495*W495*H350mm 18 个
采用纯实木橡胶木直拼板、白乳胶和水性面漆底漆

27 休闲沙发 常规 6 张
1、外表扪布工艺，40密度海绵，

28 茶几 Ø500*H480mm 3 组 不锈钢底座+烤漆台面板

29 组合沙发 W1600*D1000*H600 3 组
沙发凳座面为扪PU皮、外圈拼色布、内部用40密度海绵、座板为杨木夹板、沙发脚为圆柱PP脚

30 包柱 Ø2190*H3200mm 2 个
1、包柱：数量2根，样式参考图片。阻燃布、阻燃棉

31 休闲椅 常规 8 个 实木底座+全新PP料靠背

32 研讨桌 L2200*W1000*H750mm 1 张
E0级中密度纤维板
1、喷粉台面板或同档次木皮油漆工艺，台面板四边内凹造型，美观时尚。
2、白蜡木腿。

33 研讨椅 L585*W545*H810mm 6 张 用白蜡木，40密度海绵，座板为夹板，扪科技布

34 茶几 φ600*H720mm 3 张
整体采用橡胶木材质，台面采用橡胶木直拼工艺不可指接，台面厚度不低于20mm、白乳胶和水性面漆底漆

35 休闲椅 W530*D610*H830mm 6 个

原材料
1、材质：铝管
2、脚管：50x25x25x25*1.45方锥
3、扶手管：50x25x25x25*1.45方锥
4、穿布管：38*28*1.4
5、面料：4*3特斯林网布
6、表面处理：手工抹色

37 枯山水 W3450*D700 2 组
原材料：
材质：外框和底盒材质为304炭黑色拉丝不锈钢，厚度0.8mm，底铺一层黑曜石和白碎石颗粒，颗粒大小均匀，洁净。如图包
含有防真树、植物、假山，铁笼、仿真苔藓的装饰物品，最终实现效果如图。内含灯带及防水电源、防水LED灯。

新增在6层右下

采用优质冷轧钢板，壁厚0.7mm，薄边工艺，内含3个活动层板，上部分为钢化玻璃，柜子需配同心锁。

 
牛皮：意大利进口黄牛皮，纹理清晰；底盘：升降、倾仰多档锁定功能，同步倾仰功能；椅座40#高密度海绵,椅背35#高密度
海绵，板材：加厚型板材，环保E1级；协强4级气压棒、PU+尼龙万向轮，ADC12铝合金脚，可过美国BIFMA测试。

原回弹性能≥47%，（2)压缩永久变形≤4.7%，（3)覆面材料理化性能≥4-5级，（4)压缩量≤91.2mm。
烘干的实木为内架，高密度海绵，不锈钢脚架：
面料：真皮头层黄牛真皮。

E0级中密度纤维板。
台面板为中纤板喷粉工艺或同档次木皮油漆工艺，下斜边，台面板厚25mm。下方圆形钢架脚。

·优质意大利真皮饰面
·高弹力海绵
·四面抛光、烘干、除虫处理实木木架
·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形
·优质五金脚
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序号 平面图区域 图片 品名/型号 尺寸 数量 单位 材质 备注

1 利旧研讨椅 W430*D430*H830mm 16 张

1、采用优质纯橡胶木，座板直拼工艺不可指接，水性漆。
2、卯榫结构，座面板厚度不低于20mm，椅背背部雕刻学校logo。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。
（以上规格与参数必须严格执行，以保证所采购产品符合现场环境与要求）

按照利旧款
式购买

W900*D450*H2000mm 149

W900*D450*H1200mm 35

3 双面期刊架 W1900*D750*H1410 1 个

E0级中密度纤维板
1、柜体内部采用优质冷轧钢板，裸板厚度0.7mm，门板采用透明亚克力，门板内部可放当期书刊，柜体内部放过期书刊。外
封喷粉板或同档次木皮油漆板装饰。
2、产品分4层，每层8格放期刊。

小方凳 W500*D500*H430mm 48 张

小方凳 W750*D500*H430mm 1 张

5 阅览桌 W2400*D1000*H750MM 3 张
2、台面板厚度不低于60mm，桌腿为80*40mm，颜色与利旧家具一致。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。
4、含2个五孔插座、1个USB-A、1个Type-C，公牛品牌滑盖插座。

全用利旧阅
读椅

条桌 W2400*D500*H850MM 10 张 一桌3椅

条桌 W1400*D500*H850mm 2 张 一桌2椅

7 阅览椅 W430*D430*H830mm 34 张

1、采用优质纯橡胶木，座板直拼工艺不可指接，水性漆。
2、卯榫结构，座面板厚度不低于20mm，椅背背部雕刻学校logo。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

8 装饰柜 W2200*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板、立板均采用30mm厚度，此处位置含有消防设备，需要用柜子来美化，后续需要出深化图确认。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。
（以上规格与参数必须严格执行，以保证所采购产品符合现场环境与要求）

9 单面书架 W6250*D300*H3200mm 2 组

单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

11 单面书架 W10400*D600*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，扣除包柱后书架分7层，15列。
3、书架上包含造型，造型内含LED灯带。采用恒流式驱动电源，电源置放于顶部封板内，方便检修。
4、书架中含一扇橡胶木门，木门采用橡胶木直拼工艺不可指接，门上开钢化玻璃透视窗。
5、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

12 单面书架 W10790*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，8米长书架分7层，12列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

茶几 φ600*H720mm 4 张
整体采用橡胶木材质，台面采用橡胶木直拼工艺不可指接，台面厚度不低于20mm，

14 单面书架 W8750*D600*H3200mm 1 组

15 单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列，造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

17 书架 W13456*D600*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板采用25mm厚、立板采用18mm厚度；扣除中间格栅分12列
3.造型如图，带柜门，规划为7层，每列宽度约为650mm，待深化设计。
4.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象
（以上规格与参数必须严格执行，以保证所采购产品符合现场环境与要求）

18 长形展示柜 W1600*D800*H900mm 2 组
1、E0级中纤板贴木皮工艺，上方为钢化玻璃保护罩。
2、玻璃罩内含4个射灯。
3、台架600mm高，玻璃罩300mm高。

沙发（三人
位）

W2020*D800*H858mm 2 张

20
沙发（单人

位）
W850*D800*H850mm 4 张

21 茶几 W1310*D710*H465mm 2 张 1、整体采用乌金木实木为基材，卯榫工艺，优质环保油漆。台面板采用中纤板贴木皮工艺。

边几 W710*D710*H515mm 4 张
1、整体采用乌金木实木为基材，卯榫工艺，优质环保油漆。台面板采用中纤板贴木皮工艺。

23 W1800*D300*H3200mm 1

24 W2300*D300*H3200mm 1

25 新黑桌子 W1750*D1000*H750mm 1 张

26 新黑桌子 W2200*D1000*H750mm 1 张

27 黑桌子修复 常规 10 张 修复，包括台面、桌腿的油漆、裂缝等。

28 阅读长椅 W600*D400*H450mm 25 张
整体采用橡胶木材质，台面采用橡胶木直拼工艺不可指接，台面厚度不低于20mm

29 休闲椅 W530*D610*H830mm 6 个

原材料
1、材质：铝管
2、脚管：50x25x25x25*1.45方锥
3、扶手管：50x25x25x25*1.45方锥
4、穿布管：38*28*1.4
5、面料：4*3特斯林网布
6、表面处理：手工抹色

30 户外休闲桌 Ø500*H480mm 2 张
铝合金倒角旋压桌面+喷涂国产粉末

31 枯山水 W3450*D700 2 张
原材料：
材质：外框和底盒材质为304炭黑色拉丝不锈钢，厚度0.8mm，底铺一层黑曜石和白碎石颗粒，颗粒大小均匀，洁净。如图包
含有防真树、植物、假山，铁笼、仿真苔藓的装饰物品，最终实现效果如图。内含灯带及防水电源、防水LED灯。

1、整桌采用纯实木橡胶木，直拼工艺不可指接，水性漆（款式需按照利旧家具制造）。

书架

隔断

节

个

1、书架采用优质冷轧钢板，
2、其中一侧含亚克力标识牌，标识牌尺寸不小于W180*L300*D5mm，采用可拆卸方式固定于木板上。
3、1200mm高每节书架分3层，2000mm高每节分6层，双柱书架。厚度1.5mm，
4、搁板、挂板、挡板要求1.0mm厚：优质冷轧钢板全自动滚压成形，增强钢板强度，文件放置上面防置滑动，均匀承重标准
为120公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，防止存取文件刮手
。厚度为≧25mm，结构合理，使用方便， 工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性 足。满负载 24 小时
后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。
5、每块隔板底部均有U型横梁，提高承载能力。
6、每层书架包含1个书立。护板、顶板、底板外观采用转印木纹工艺。

1、采用优质科技布，座板为18mm厚多层板，不锈钢脚，壁厚1.5mm。

1、全部采用E1级夹板贴木皮工艺，水性漆，台面板与空格层板厚度25mm，立板18mm。
2、台面下方做空格，层高120mm。台面板长于下方层板50mm。
3、台面板至窗台做走线盒，每位均配五孔+USB插座，插座位置如图，款式如图深化。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。
（以上规格与参数必须严格执行，以保证所采购产品符合现场环境与要求）

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板25mm、立板18mm厚度，10米长书架扣除包柱后，书架分7层，15列；6米长书架分7层，10列
3.两端雕刻知名人物头像和名人名言
4.长度10400mm的造型书架中含一扇橡胶木门，门上开钢化玻璃透视窗。
5.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象

1、整体采用乌金木实木为基材，卯榫工艺，优质环保水性漆。沙发侧边采用12根乌金木立柱，坐垫及靠背采用高密度全新密
度棉，表面采用有优质布艺。

、产品整体采用橡胶木+白蜡木，空格隔断部分采用橡胶木，直拼工艺不可指接；另一部分屏风窗采用白蜡木材质，卯榫结
构，优质环保水性漆。
2、上方3个空格，中间一个抽屉，下方隔栏门，造型如图。

2

4

6
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序号 平面图区域 图片 品名/型号 尺寸 数量 单位 材质 备注

1 W900*D450*H1200mm 67 节

2 W900*D450*H2000mm 160 节

3 双面期刊架 W1900*D750*H1410 2 个
1、柜体内部采用优质冷轧钢板，裸板厚度0.7mm，门板采用透明亚克力，门板内部可放当期书刊，柜体内部放过期书刊。外封喷
粉板或同档次木皮油漆板装饰。
2、产品分4层，每层8格放期刊。

4 小方凳 W500*D500*H430mm 66 张

5 小方凳 W750*D500*H430mm 4 张

6 阅读桌 W1600*D1000*H750MM 11 张

7 阅读桌 W2400*D1000*H750MM 13 张

8 椅子 W410*D515*H800mm 126 张
材质：木饰部分为12mm多层曲木板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；钢架其前脚部分部分选用2.0足
厚优质钢管，后脚为1.5足厚优质钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷涂。

9 条桌 W2400*D500*H850MM 12 张 一桌3椅

10 条桌 W1400*D500*H850MM 2 张 一桌2椅

11 条桌 W1600*D500*H850MM 1 张 一桌2椅

12 椅子 W410*D515*H800mm 42 张
材质：木饰部分为12mm多层曲木板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；钢架其前脚部分部分选用2.0足
厚优质钢管，后脚为1.5足厚优质钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷涂。

13 单面书架 W6100*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列，8米长书架分7层，13列。造型如图。
3.顶部收口条做祥云图案装饰
4.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象

14 单面书架 W6250*D300*H3200mm 1 组

15 单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

16 单面书架 W8000*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，扣除包柱长度，8米长书架分7层，13列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

17 单面书架 W10400*D600*H3200mm 1 组

18 单面书架 W10400*D600*H3200mm 1 组

19 格栅墙 W6350*D100*H3200mm 1 组 每根橡胶木尺寸不低于100*60*3200mm，整面墙使用立柱数量不低于42根。

20 服务台
(W4500+900)*D900*H105
0mm

1 组

产品用优质环保E0级中纤板油漆工艺。每位均配备多功能插座，
服务台两端为柜体。主色：采用耐刮性强哑光白辅色：采用暖
调桔野色。圆柱状实木支撑，稳定性好有美观封闭式收纳/电脑
主机储存、转角处做倒圆角设计，美观又贴心，大圆弧造型设计，更有温度

21 前台椅 W635*D500*H935mm 1 张

 
• 中背弓型班前/会议椅 • 塑料注塑成型椅背、扶手、椅座
• 3D升降扶手配聚氨酯（PU）扶手面 • 聚氨酯（PU）定型座棉（无座板工艺）
• 上下调节腰靠 及 前后调节椅座
• 黑色喷涂圆管弓型脚架

22 茶几 φ600*H720mm 3 张
整体采用橡胶木材质，台面采用橡胶木直拼工艺不可指接，台面厚度不低于20mm

23 阅览椅 W420*D520*H790mm 6 张
1、整体采用纯实木橡胶木，软包座板厚度18mm多层板
2、座包采用全新40密度棉，扪布工艺，卯榫工艺。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

24 研讨桌 L2400*W1000*H750mm 2 张

1、台面板基材为E0级中纤板，喷粉工艺或同档次木皮油漆工艺。
2、台面板厚度25mm，上斜边做法，提供人体舒适程度。
3、桌脚为钢制材料，38*38mm方管，壁厚2.0mm。
4、横梁采用40*40mm方管.
5、配旋转调节脚。
6、含2个五孔插座、1个USB-A、1个USB-C，公牛品牌滑盖插座。

25 椅子 W410*D515*H800mm 12 张
材质：木饰部分为12mm多层曲木板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；钢架其前脚部分部分选用2.0足
厚优质钢管，后脚为1.5足厚优质钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷涂。

26 休闲椅 W650*D950*H950mm 6 个
铝管Ø25*1.5,  9厘特斯林杏色网绳,表面烤漆处理，坐垫为40密度海绵，外扪防雨布

28 枯山水 W3450*D700 2 组
原材料：
材质：外框和底盒材质为304炭黑色拉丝不锈钢，厚度0.8mm，底铺一层黑曜石和白碎石颗粒，颗粒大小均匀，洁净。如图包含有
防真树、植物、假山，铁笼、仿真苔藓的装饰物品，最终实现效果如图。内含灯带及防水电源、防水LED灯。

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。
（以上规格与参数必须严格执行，以保证所采购产品符合现场环境与要求）

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板25mm、立板18mm厚度，10米长书架扣除包柱后书架分7层，15列
3.造型如图,两端雕刻知名人物头像和名人名言
4.长度10400mm的造型书架中含一扇橡胶木门，橡胶木门采用直
拼工艺，门上开钢化玻璃透视窗，具体待后续深化设计
5.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象

书架

1、书架采用优质冷轧钢板，
2、其中一侧含亚克力标识牌，标识牌尺寸不小于W180*L300*D5mm，采用可拆卸方式固定于木板上。
3、1200mm高每节书架分3层，2000mm高每节分6层，双柱书架。厚度1.5mm，
4、搁板、挂板、挡板要求1.0mm厚：优质冷轧钢板全自动滚压成形，增强钢板强度，文件放置上面防置滑动，均匀承重标准为120
公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，隔板内勾边做圆弧处理，防止存取文件刮手。厚度为
≧25mm，结构合理，使用方便， 工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性 足。满负载 24 小时后挠曲度≤
2mm，卸载后自动恢复。
5、每块隔板底部均有U型横梁，提高承载能力。
6、每层书架包含1个书立。护板、顶板、底板外观采用转印木纹工艺。

1、采用优质科技布，座板为18mm厚多层板，不锈钢脚，壁厚1.5mm。

1、台面板基材为E0级中纤板，喷粉工艺或同档次木皮油漆工艺。
2、台面板厚度25mm，手部接触面上斜边做法，提供人体舒适程度。
3、桌脚为钢制材料，38*38mm方管，壁厚2.0mm。
4、横梁采用40*40mm方管.
5、配旋转调节脚。
6、含2个五孔插座、1个USB-A、1个Type-C，公牛品牌滑盖插座。

1、全部采用E1级夹板贴木皮工艺，水性漆，台面板与空格层板厚度25mm，立板18mm。
2、台面下方做空格，层高120mm。台面板长于下方层板50mm。
3、台面板至窗台做走线盒，每位均配五孔+USB插座，插座位置如图，款式如图深化。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。
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序号 平面图区域 图片 品名/型号 尺寸 数量 单位 材质 备注

1 W900*D450*H2000mm 171

2 W900*D450*H1200mm 69

3 双面期刊架 W1900*D750*H1410 1 个

中密度纤维板
1、柜体内部采用优质冷轧钢板，裸板厚度0.7mm，门板采用透明亚克力，门板内部可放当期书刊，柜体
内部放过期书刊。外封喷粉板或同档次木皮油漆板装饰。
2、产品分4层，每层8格放期刊。

4 小方凳 W500*D500*H430mm 66 张

5 小方凳 W750*D500*H430mm 1 张

6 阅览椅 W420*D520*H790mm 6 张
1、整体采用纯实木橡胶木，直拼工艺
2、座包采用全新40密度棉，扪布工艺，卯榫工艺。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

7 阅览桌 W1600*D1000*H750MM 11 张

8 阅览桌 W2400*D1000*H750MM 11 张

9 阅览椅 W510*D480*H785mm 42 张

座板为靠背、坐垫一体成型，全新PP材料。
钢脚为12mm实心冷轧拉钢条，表面酸洗、喷粉处理。

10 条桌 W2400*D500*H850MM 12 张 一桌3椅

11 条桌 W1400*D500*H850MM 2 张 一桌2椅

12 条桌 W1600*D500*H850MM 1 张 一桌2椅

13 阅览椅 W510*D480*H785mm 42 张
座板为靠背、坐垫一体成型，全新PP材料。
钢脚为12mm实心冷轧拉钢条，表面酸洗、喷粉处理。

14 单面书架 W6100*D300*H3200mm 2 组

15 单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

16 单面书架 W8000*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，扣除包柱长度，8米长书架分7层，13列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

17 单面书架 W10300*D300*H3200mm 1 组

18 单面书架 W10500*D300*H3200mm 1 组

19 茶几 φ600*H720mm 3 张
整体采用橡胶木材质，台面采用橡胶木直拼工艺不可指接，台面厚度不低于20mm，

20 阅览椅 W420*D520*H790mm 6 张
1、整体采用纯实木橡胶木，软包座板厚度18mm多层板
2、座包采用全新40密度棉，扪布工艺，卯榫工艺。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

21 研讨桌 L2400*W1000*H750mm 2 张

22 工作台 W1600*D1000*H750MM 2 张

23 阅览椅 W510*D480*H785mm 42 张
座板为靠背、坐垫一体成型，全新PP材料。
钢脚为12mm实心冷轧拉钢条，表面酸洗、喷粉处理。

24 矮柜 L1884*W420*H888mm 2 个
E0级中密度纤维板
门板为喷粉板或同档次木皮油漆工艺，柜体为三胺板柜体。

25 饰品柜 W1884*D420*H1660mm 6 个
E0级中密度纤维板
门板为喷粉板或同档次木皮油漆工艺，柜体为三胺板柜体。

26 休闲椅 W650*D950*H950mm 6 个
铝管Ø25*1.5,  9厘特斯林杏色网绳,表面烤漆处理，坐垫为40密度海绵，外扪防雨布

28 枯山水 W3450*D700 2 组

原材料：
材质：外框和底盒材质为304炭黑色拉丝不锈钢，厚度0.8mm，底铺一层黑曜石和白碎石颗粒，颗粒大小
均匀，洁净。如图包含有防真树、植物、假山，铁笼、仿真苔藓的装饰物品，最终实现效果如图。内含
灯带及防水电源、防水LED灯。

1、全部采用E1级夹板贴木皮工艺，水性漆，台面板与空格层板厚度25mm，立板18mm。
2、台面下方做空格，层高120mm。台面板长于下方层板50mm。
3、台面板至窗台做走线盒，每位均配五孔+USB插座，插座位置如图，款式如图深化。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，10米长书架扣除包柱后书架分7层，15列。
3、造型如图。
4、长度10400mm的造型书架中含一扇橡胶木门，门上开钢化玻璃透视窗。
5、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

1、台面板基材为E0级中纤板，喷粉工艺或同档次木皮油漆工艺。
2、台面板厚度25mm，上斜边做法，提供人体舒适程度。
3、桌脚为钢制材料，38*38mm方管，壁厚2.0mm。
4、横梁采用40*40mm方管.
5、配旋转调节脚。
6、含2个五孔插座、1个USB-A、1个USB-C，公牛品牌滑盖插座。

书架 节

1、书架采用优质冷轧钢板，
2、其中一侧含亚克力标识牌，标识牌尺寸不小于W180*L300*D5mm，采用可拆卸方式固定于木板上。
3、1200mm高每节书架分3层，2000mm高每节分6层，双柱书架。厚度1.5mm，
4、搁板、挂板、挡板要求1.0mm厚：优质冷轧钢板全自动滚压成形，增强钢板强度，文件放置上面防置
滑动，均匀承重标准为120公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美观，
隔板内勾边做圆弧处理，防止存取文件刮手。厚度为≧25mm，结构合理，使用方便， 工艺确保搁板不
变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性 足。满负载 24 小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。
5、每块隔板底部均有U型横梁，提高承载能力。
6、每层书架包含1个书立。护板、顶板、底板外观采用转印木纹工艺。

1、采用优质科技布，座板为18mm厚多层板，不锈钢脚，壁厚1.5mm。

1、台面板基材为E0级中纤板，喷粉工艺或同档次木皮油漆工艺。
2、台面板厚度25mm，手部接触面上斜边做法，提供人体舒适程度。
3、桌脚为钢制材料，38*38mm方管，壁厚2.0mm。
4、横梁采用40*40mm方管.
5、配旋转调节脚。
6、含2个五孔插座、1个USB-A、1个Type-C，公牛品牌滑盖插座。
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序号 平面图区域 图片 品名/型号 尺寸 数量 单位 材质 备注

1 W900*D450*H1200mm 34

2 W900*D450*H2000mm 12

3 书架拆装 根据利旧清单 96 节 利旧书架拆装费

4 小方凳 W500*D500*H430mm 54 张
采用优质科技布，座板为18mm厚多层板，不锈钢脚，壁厚1.5mm。

5 阅读桌 W1600*D1000*H750MM 9 张

6 阅读桌 W2400*D1000*H750MM 9 张

7 椅子 W455*D530*H715mm 90 张
坐板及背板均采多层曲木板；主体钢架选用14mm实心钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷。

8 条桌 W2400*D500*H850MM 12 张 一桌3椅

9 条桌 W1400*D500*H850MM 2 张 一桌2椅

10 条桌 W1600*D500*H850MM 1 张 一桌2椅

11 椅子 W455*D530*H715mm 42 张
坐板及背板均采多层曲木板；主体钢架选用14mm实心钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷。

12 单面书架 W6100*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列，8米长书架分7层，13列。造型如图。
3.顶部收口条做祥云图案装饰

4.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象

13 单面书架 W6250*D300*H3200mm 1 组

14 单面书架 W6400*D300*H3200mm 1 组

15 单面书架 W8000*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，扣除包柱长度，8米长书架分7层，13列。造型如图。
3、顶部收口条做祥云图案装饰。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

16 单面书架 W10500*D300*H3200mm 1 组

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2.层板25mm、立板18mm厚度，10米长书架扣除包柱后书架分7层，15列；
3.造型如图
4.长度10400mm的造型书架中含一扇橡胶木门，橡胶木门采用直拼工艺不可指接，门上开钢化玻璃透视

窗。
5.质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象

17 格栅检索墙 W6550*D700*H3200mm 1 组 1、每根橡胶木尺寸不低于100*60*3200mm，整面墙使用立柱数量不低于42根。
2、台面为橡胶木直拼工艺不可指接，厚度50mm,尺寸为W3500*D500*50mm，造型如图。

18 阅览椅 W460*D490*H820mm 2 张
坐板及背板均采多层曲木板；主体钢架选用14mm实心钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷。

19 茶几 φ600*H720mm 3 张
整体采用橡胶木材质，台面采用橡胶木直拼工艺不可指接，台面厚度不低于20mm，

20 休闲椅
W420*D520*H790mm

6 张

1、整体采用纯实木橡胶木，软包座板厚度18mm多层板

2、座包采用全新40密度棉，扪布工艺，卯榫工艺。
3、质保期内产品不得出现坍陷、弯曲等现象。

21 休闲沙发 W2750*D1500*H430mm 2 套
回弹性能≥47%，（2)压缩永久变形≤4.7%，（3)覆面材料理化性能≥4-5级，（4)压缩量≤91.2mm。

外扪科技布，内部用40密度海绵，不锈钢脚

22 小茶几 W400*D300*550mm 2 个
E0级中密度纤维板
钢制6mm底板,菱形倒角；25mm圆管中柱,16厘喷粉板或同档次木皮油漆工艺，下斜边工艺

23 绘画展架 W7250*D100*H3000 31 组

顶部用C型槽吊轨，底部用U型槽路轨，C型槽吊轨和U型槽路轨要求最小尺寸不低于：宽100mm，高

60mm，壁厚6mm，长度7250mm；金属框架方管尺寸不低于50*50mm，框架内方管长、高跨度不大于
1200mm，框架内安装轧花钢网用于挂载绘画作品，轧花网孔不大于25mm，丝粗不低于2.5mm，每个框架
尺寸为W3500*D50*H3000，顶部吊轨需用角铁膨胀螺丝固定于实体天花水泥板内，吊轨和实体水泥天花

板之间的距离约1000mm，路轨嵌入地平内，要求与地面齐平。整体需求不少于31片框架，吊轨、路轨
各31根。具体施工方案由中标方提供，要求安全可靠、整体产品质保5年。

24 双面特藏柜 W1300*D930*H1750mm 3 个
1、产品基材为优质冷轧钢板，壁厚0.07mm
2、抽屉内尺寸为1210*855mm，每组含15个抽屉
3、内部使用优质承重路轨

25 研讨桌 W3800*D1600*H750mm 1 张
桌架为铝制，Y字型铝脚，与横梁形成完整框架，结构牢固，美观大方；E0级油漆台面板，25mm厚。桌
下有一个箱体做固定支撑用。

26 研讨桌 W2400*D1000*H750MM 2 张

1、台面板基材为E0级中纤板，喷粉工艺或同档次木皮油漆工艺。
2、台面板厚度25mm，上斜边做法，提供人体舒适程度。
3、桌脚为钢制材料，38*38mm方管，壁厚2.0mm。
4、横梁采用40*40mm方管.

5、配旋转调节脚。
6、含2个五孔插座、1个USB-A、1个USB-C，公牛品牌滑盖插座。

27 研讨椅 W455*D530*H715mm 12 张
坐板及背板均采多层曲木板；主体钢架选用14mm实心钢管，表面经酸洗、凝化、高温静电喷。

28 休闲椅 W790*D730*H720mm 6 个
优质铝合金材质，仿木造型，椅背采用藤编工艺，软包为40密度海绵，外扪防雨布

29 休闲桌 Ø500*H420mm 2 张 优质铝合金材质，仿木造型

30 枯山水 W3450*D700 2 组

原材料：

材质：外框和底盒材质为304炭黑色拉丝不锈钢，厚度0.8mm，底铺一层黑曜石和白碎石颗粒，颗粒大
小均匀，洁净。如图包含有防真树、植物、假山，铁笼、仿真苔藓的装饰物品，最终实现效果如图。
内含灯带及防水电源、防水LED灯。

 

1、采用E1级多层实木板木皮工艺，表面采用环保水性漆。
2、层板25mm、立板18mm厚度，6米长书架分7层，10列。

3、头脑造型书架中含一扇橡胶木门，门上开钢化玻璃透视窗，具体待后续深化设计。
5、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

书架 节

1、书架采用优质冷轧钢板，
2、其中一侧含亚克力标识牌，标识牌尺寸不小于W180*L300*D5mm，采用可拆卸方式固定于木板上。
3、1200mm高每节书架分3层，2000mm高每节分6层，双柱书架。厚度1.5mm，
4、搁板、挂板、挡板要求1.0mm厚：优质冷轧钢板全自动滚压成形，增强钢板强度，文件放置上面防

置滑动，均匀承重标准为120公斤，隔板侧面压花型处理，钢性好、平整、通用性、互换性好外形美
观，隔板内勾边做圆弧处理，防止存取文件刮手。厚度为≧25mm，结构合理，使用方便， 工艺确保搁
板不变形，使搁板承重力增强。外形美观，刚性 足。满负载 24 小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢
复。
5、每块隔板底部均有U型横梁，提高承载能力。

6、每层书架包含1个书立。护板、顶板、底板外观采用转印木纹工艺。

1、台面板基材为E0级中纤板，喷粉工艺或同档次木皮油漆工艺。
2、台面板厚度25mm，手部接触面上斜边做法，提供人体舒适程度。
3、桌脚为钢制材料，38*38mm方管，壁厚2.0mm。
4、横梁采用40*40mm方管.
5、配旋转调节脚。

6、含2个五孔插座、1个USB-A、1个Type-C，公牛品牌滑盖插座。

1、全部采用E1级夹板贴木皮工艺，水性漆，台面板与空格层板厚度25mm，立板18mm。
2、台面下方做空格，层高120mm。台面板长于下方层板50mm。

3、台面板至窗台做走线盒，每位均配五孔+USB插座，插座位置如图，款式如图深化。
4、质保期内层板不得出现坍陷、弯曲等现象。

  9 of 11


